
 
 

INVITACIÓN 
 

CURSO: DISEÑO CONCEPTUAL DE SEPARADORES  
 

ANACO, 26 AL 30 DE MAYO  
 

INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS, C.A. (ICONSA), empresa dedicada al 
entrenamiento del personal de la industria del petr óleo y del gas natural, tiene el 
placer de presentarles su cronograma de actividades  para el primer semestre del 
año 2008: 
  

Cursos Fecha 

IGPA- Ingeniería de Gas, Principios y Aplicaciones.  FUNDAUDO, 

Puerto La Cruz. 

11 al 15 de febrero del 2008  

Puerto La Cruz, Venezuela 

DESH. Deshidratación del gas natural.  Anaco, Venez uela 02 al 06 de junio del 2008 

END.  Endulzamiento del gas natural.  Maracaibo 18 al 22 de febrero del 2008 

DIPLOMADO EN GAS NATURAL. CIATEQ.   MÉXICO 

SEPS. Diseño conceptual de separadores. CIATEQ,  
14 al 18 de abril del 200 8 
DIPLOMADO EN MÉXICO 

 

IGPA- Ingeniería de Gas, Principios y Aplicaciones.  Anaco. Hotel 

Anaco Suites 

31 de marzo al 04 de abril 

2008 . Anaco, Venezuela 

 

DESH. Deshidratación del gas natural. CIATEQ, MÉXICO. 

 

12 al 16 de mayo del 2008 

DIPLOMADO EN MÉXICO 

 

ICONSA 
Ingenieros Consultores y Asociados, C.A.  

iconsa@cantv.net  

Prof. Marcías Martínez  
ICONSA 

ACTIVIDADES 2008 
Presenta:  



TUB. REDES. Cálculo de tuberías y redes de gas. Ana co. Hotel 

Anaco Suites,  Venezuela. 
21 al 25 de abril del 2008 

TRANSPORTE. Transporte del gas natural. CIATEQ, MÉXICO. 16 al 20 de junio del 2008 
DIPLOMADO, EN MÉXIO 

SEPS. Diseño conceptual de separadores. Anaco. Hote l 

Anaco Suites. 

 

26 al 30 de mayo del 
2008 
 

END.  Endulzamiento del gas natural. CIATEQ, MÉXICO. 14 al 18 de julio del 2008 

CG.  Cromatografía de Fase Gaseosa.  Empresa  SIMSA ,  

Tía Juana, Venezuela 
Próximamente se indicará el 
valor del curso y la fecha. 

 
ESTOS CURSOS SERÁN REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MARAC AIBO, PUERTO 
LA CRUZ  y ANACO, VENEZUELA.  
 
 
Para informarse sobre las actividades de  ICONSA y sus programas educativos favor visitar la 
página web de la empresa: www.gas-training.com  . 
La información adicional que requiera, puede solici tarla a través: 

- Correo electrónico: iconsa@cantv.net   
- Teléfonos:  58-261-7920541 y (fax) 7928482  
- Celular:  58-414-3612613  

 
Los cursos programados para ser dictados en México serán administrados por el CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE QUERÉTARO  (CIATEQ).   Este programa 
configura un DIPLOMADO otorgado  por la institución  a los que aprueben los cuatro módulos. 
 
Los interesados en el programa pueden comunicarse d irectamente con LIZBETH VILLARRUEL, en 
el CIATEQ .  Telef.  52 442 196 1500 ext 4223.   Correo:  lizbeth.villarruel@ciateq.mx  
 
 
LUGAR: Se dictará en  Anaco, hotel Anaco Suites.   
   También se dictará en México, como parte del Dip lomado organizado por el  
   Centro de Investigaciones en Tecnología Avanzada  de Querétaro, México. 
 
FECHA:  26 AL 30 DE MAYO  

 
     
COSTO: Bs. 4.000.000,oo más IVA,( Bs. F 4.000,00)  por participante,   por cada curso de 

40 horas . 



 Valor Total:  Bs. 4.360.000,oo (Bs. F 4.360,00) 
 
 Cubre: 
 - Matrícula.  
 - Material de apoyo (Libros y Software). 
 - Simuladores. 
 - Refrigerio. 
 - Diploma . (La empresa INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS, C .A. 

(ICONSA) otorga un diploma a los participantes que completen el curso 
satisfactoriamente). 

  
 NOTA: 
 
 Al hacer la inscripción se debe notificar la forma  de pago. 

El monto correspondiente debe ser depositado en la cuenta de la empresa, 
antes de iniciar el curso.  Cuenta del Bco Mercantil No. 0105-008779-
1087117496 

 
Las personas que tengan dificultades para ello u ot ras interrogantes les   
sugerimos contactarnos por el correo electrónico. 

 
 

DISEÑO CONCEPTUAL DE SEPARADORES  
 
 
1. Descripción del curso: 
 
El curso referido al diseño conceptual de separador es, los cuales se comparan con 
el diseño de torres de fraccionamiento y el de plan tas de extracción. 
 
Cubre lo relativo al comportamiento de los hidrocar buros en los recipientes que, en 
la industria del petróleo y del gas natural se util izan para aislar las diferentes fases:  
agua, petróleo y gas. 
  
Comienza con un análisis preliminar sobre las razon es que obligan a emplear este 
tipo de recipientes.  Se analizan los diferentes pa rámetros que intervienen en el 
diseño y el efecto de las variables,  empezando por  la composición de los fluidos, la 
presión y la temperatura. 
 
Los primeros diseños se hacen con separadores verti cales.  Este modelo sirve de 
ejemplo, por cuanto es el más sencillo y más fácil de calcular y de dimensionar.  Un 
ejercicio de cálculo resuelto manualmente ofrece la  garantía de cómo hacerle el 
seguimiento a los resultados que, posteriormente, p resenta el simulador. 



  
Luego, se comienza con el uso de los simuladores y se analiza la manera de 
introducirle la información al programa.  El partic ipante se orienta con la 
información que presenta el profesor en su computad or y verifica los resultados 
que se obtienen por esta vía para compararlos con l as cifras obtenidas 
manualmente. 
  
Posteriormente es conveniente revisar la sensibilid ad de los separadores al cambiar 
cada una de las variables.  En ocasiones la gente s e sorprende cuando observa el 
impacto de alguno de los parámetros que consideraba  poco efectivos. 
  
El curso continúa con el diseño de separadores hori zontales bifásicos, después de 
lo cual es posible comparar el impacto económico en  la selección de uno y otro 
equipo (vertical u horizontal) 
  
En lo referente al diseño de separadores, la parte más compleja se refiere a los 
modelos horizontales trifásicos, en los cuales el t amaño de la partícula interviene 
en forma determinante. No siempre los participantes  muestran interés en 
desarrollar manualmente este tipo de problemas,  no  obstante, con los 
conocimientos básicos impartidos y el apoyo del sim ulador se puede obtener la 
confianza necesaria para decidir en lo relativo a l a selección y adquisición de 
equipos. 
 
Luego se analiza el comportamiento de los fluidos e n una torre de fraccionamiento, 
estudiando los diferentes parámetros que interviene n en el proceso. El estudio de 
una planta de fraccionamiento, haciendo énfasis en el comportamiento de los 
fluidos sirve de bases para comparar detenidamente la diferencia entre el separador 
y el trabajo que realiza la planta. 
 
El estudio detallado de una planta de extracción,  sirve de modelo para la toma de 
decisiones.  En esta parte,  el tema alcanza el may or nivel de desarrollo en el 
estudio de estas plantas.   El ingeniero interpreta rá la complejidad de los resultados 
y la necesidad de entender el proceso,  debido al i mpacto económico que ello 
representa. 
 
 
2. PROGRAMA: 
 
2.1 Qué es un separador.  Diferentes tipos de separ adores. 
 



·  Partes de un separador. ¿Cómo se enfoca el diseño? 
·  Parámetros que intervienen en el diseño de un separ ador.   
·  Diferencia entre un separador y una torre de fracci onamiento.   
·  Características de los hidrocarburos que llegan al separador.  Separación de la 

mezcla en la unidad.   
 
2.2 Comportamiento de los hidrocarburos. 
 

·  Conceptos claves en la separación:  separación inst antánea,  punto de rocío y 
de burbujeo.  Aplicaciones en el diseño de un separ ador y de una torre de 
fraccionamiento. 

·  El diagrama de fases en la unidad.  Aplicaciones.  Caso de un separador.  
Caso de una torre de fraccionamiento.  Aplicaciones  en la planta de 
extracción. 

·  Optimización del diseño. 
 
2.3 Normativa para el diseño de separadores. 
 

·  Análisis conceptual del diseño de un separador. 
·  Normativa de PDVSA para el diseño de estos recipien tes. 
·  Comparación de resultados con el empleo de otras no rmas. 
·  Normas vs las alternativas de fabricación que se em plean. 

 
 2.4      Diferentes tipos de separadores. 
 

·  Requerimientos.  Aplicaciones. 
·  Vorticismo.  Efectos sobre la separación de los flu idos. 

 
2.5 Diseño de separadores verticales bifásicos.   
 

·  Ejercicio manual,  cálculo de los principales parám etros que intervienen en el 
diseño conceptual de un separador vertical bifásico . 

·  Normativa para el diseño de separadores. 
·  Revisión de resultados mediante el uso de simulador es.  Sensibilidad. 

 
2.6       Diseño de separadores horizontales bifási cos.  
 

·  Parámetros que intervienen en el diseño y operación  del separador horizontal 
bifásico. 



·  Distribución de la sección transversal para el gas y el líquido 
·  Secuencia del diseño y operación. 
·  ¿Cuándo se selecciona un separador vertical y horiz ontal? 
·  Análisis económico de la decisión. 
·  Separador horizontal vs. Separador vertical. 

 
2.7 Características de los separadores trifásicos.  Ejemplos de cálculo. 
 

·  Uso del simulador para verificar el comportamiento de este tipo de unidades. 
·  Estudio de la sensibilidad al cambiar los parámetro s representativos. 

 
 
2.8      Diferentes tipos y modelos de separadores:  
 

·  El separador gravitacional. 
·  Separador compacto.  Variables que intervienen en e l proceso. 
·  Separadores ciclónicos.   Elementos internos del se parador ciclónico. 

 
OPCIONAL: DIFERENCIAS ENTRE UN SEPARADOR Y UNA TORR E DE 
FRACCONAMIENTO. OPCIONAL. 
 
2.9       El fraccionamiento del gas natural en una  planta. 
 

·  Composición que alimenta la planta  vs.  Necesidade s del mercado. 
·  Diferentes torres en una planta de fraccionamiento.  
·  Diseño de una torre.   Parámetros principales. 
·  Análisis de fallas en plantas de extracción. 

 
2.10 Plantas de extracción de líquidos del gas natu ral. 
 

·  Análisis y seguimiento de una planta de  extracción . 
·  Comportamiento termodinámico de los fluidos en una planta de extracción. 
·  El diagrama de fases.  Su importancia en el diseño de una planta de 

extracción. 
 


